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Châssis articulé en son milieu :

Châssis arrière : 

• Batterie (1 + 1 en option)
• Pompe hydraulique
• Propulsion
• Direction

Châssis avant indépendant permettant un 
contact permanent avec le sol.
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Chariot de mise à poste permettant la traction, la 
manutention, et la mise en place d’emports sous 
avions. 
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Tête de levage :

• Mouvements hydrauliques
• Plateau OTAN
• Rotation à 360º
• Compact

Motorisation électrique aux 
roues arrières. Freinage par 
inversion de phases du moteur 
électrique. Frein de parc.

Commande à distance :
l'opérateur se trouve en 
position idéale sur l’ensemble 
des phases de travail.

Direction hydraulique aux 
roues arrières. 

Bras d’élévation monte la 
charge en vertical pur.

Parallélogramme hydraulique.
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Elévation des charges :

• Force limite d’élévation pour charges 
centrées :

• Sur plateau : 1500 daN
• Sur fourche fixe:1 200 daN

• Vitesse d’élévation : de 0 à 6 m/mn
• Hauteur de levage au plateau : 0,185 à 

1,90m

Mobilité de la tête de manœuvre

• Mouvement de tangage à commande 
hydraulique : ± 7°

• Mouvement de roulis à commande 
hydraulique : ± 7°

• Mouvement longitudinal et latéral à 
commande hydraulique : ± 50mm

• Mouvement libre en lacet : 360°

Partie Electrique :

• 1 batterie
• Énergie : 10 /16 kWh

Déplacement du véhicule :

• Vitesse maximale : 10 km/h
• Rayon de braquage hors tout : 4,30m
• Garde au sol : 0,14 m
• Force de traction : 10 000 daN (pente de 2% 

à 10 km/h)
• Force de traction : 5 000 daN (pente de 5% 

à 10 km/h)
• Force au crochet de remorquage :

• Instantanée : 500 daN
• Continue : 300 daN

Spécifications
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• 2 batteries
• Énergie : 20/32 kWh
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Conditions d’utilisation

MS associé(s) :
• Remorque armement
• Chariot adaptateur
Sources d'énergie : électrique
Conditions d’utilisation -30°C à +50°C
Stockage -30°C à +70°C
Humidité relative : 10 % to 100%
Altitude N/A

Equipements et Accessoires

• Fourche Fixe : 1
• Sangle textile à crochet (l=1,50 m) : 1
• Galets : 4
• Packs Batteries
• Quick coupler hydraulique

Poids et Dimensions

• Longueur : 4,20m
• Largeur : 1,51m
• Hauteur : 0,61m
• Poids : 1800Kg
• Volume : 3,31m³

Spécifications

80, rue de la Méridienne
LA GARDE

48200 ALBARET-SAINTE-MARIE
+33 (0)4 66 31 10 13
contact@sefiam.com
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